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RCCN 日成彩色尼龙扎线带  Color Cable Tie

单位/Unit:mm

材       质:采用UL合格认证之进口尼龙66(NYLON66)制成,
防火等级:94V-2,
特       点:无锋利部位；备有让指头握紧的末端；扎带末端设计成易入式；
颜       色:红,黄,蓝,绿,棕,紫,灰,白,黑等.
特       性:品质优良,捆扎后静态-40℃耐热至85℃不易断裂松开.
使用方法:将扎带末端穿过带孔一拉,即可牢牢扣住.
说       明:彩色型扎带选购有起订量要求.其它颜色型号例:紫 G100MVT  灰G100MGY  棕 G100MBN
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G80MR G80MR/K G80MY G80MY/K G80ME G80ME/K G80MG G80MG/K 80 2.4 15 8.0

G100MR G100MR/K G100MY G100MY/K G100ME G100ME/K G100MG G100MG/K 100 2.5 22 8.1

G120MR G120MR/K G120MY G120MY/K G120ME G120ME/K G120MG G120MG/K 120 2.5 30 8.1

G160MR G160MR/K G160MY G160MY/K G160ME G160ME/K G160MG G160MG/K 160 2.5 38 8.1

G200MR G200MR/K G200MY G200MY/K G200ME G200ME/K G200MG G200MG/K 200 2.5 53 8.1

G250MR G250MR/K G250MY G250MY/K G250ME G250ME/K G250MG G250MG/K 250 2.8 65 8.1

G150IR G150IR/K G150IY G150IY/K G150IE G150IE/K G150IG G150IG/K 150 3.6 30 18.2

G200IR G200IR/K G200IY G200IY/K G200IE G200IE/K G200IG G200IG/K 200 3.6 52 18.2

G250IR G250IR/K G250IY G250IY/K G250IE G250IE/K G250IG G250IG/K 250 3.6 65 18.2

G300IR G300IR/K G300IY G300IY/K G300IE G300IE/K G300IG G300IG/K 300 3.6 76 18.2

G370IR G370IR/K G370IY G370IY/K G370IE G370IE/K G370IG G370IG/K 370 3.6 102 18.2

G200STR G200STR/K G200STY G200STY/K G200STE G200STE/K G200STG G200STG/K 200 4.8 50 22.2

G250STR G250STR/K G250STY G250STY/K G250STE G250STE/K G250STG G250STG/K 250 4.8 60 22.2

G300STR G300STR/K G300STY G300STY/K G300STE G300STE/K G300STG G300STG/K 300 4.8 76 22.2

G370STR G370STR/K G370STY G370STY/K G370STE G370STE/K G370STG G370STG/K 370 4.8 102 22.2

G150HDR  G150HDY  G150HDE  G150HDG  150 7.6 33 54.4

G200HDR  G200HDY  G200HDE  G200HDG  200 7.6 50 54.4

G250HDR  G250HDY  G250HDE  G250HDG  250 7.6 65 54.4

G300HDR  G300HDY  G300HDE  G300HDG  300 7.6 76 54.4

G370HDR  G370HDY  G370HDE  G370HDG  370 7.6 102 54.4 

G100ME

黄色   yellow 蓝色  Blue 绿色  Green红色   Red

黄色   Yellow 代码:Y

蓝色  Blue 代码:E

绿色  Green 代码:G

红色   Red   代码:R

乳白   Opal 代码:OL

紫色  Violet 代码:VT

灰色  Gray 代码:GY

棕色  Brown 代码:BN

白色  White 代码:W

黑色   Black 代码:B

承受拉力

Tensile Strength

kgs

捆扎范围

Bundle diameter  
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长度

Length 

 L
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  W

Material:Nylon 66,fireproof 94V-2,good insutlation
Features:convenient design,no sharp position to hurt hands
Colors:white,black,red,yellow,blue,green,brown,opal,violet,gray
Certificates:UL:E306674,CE,RoHS,REACH.
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